
DP 3400AL

Twin hammer mechanism
Masse battenti a doppio martello1

ABS body
Corpo in ABS2

Optimized power/weight ratio
Rapporto potenza/peso ottimizzato3
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Product name
Nome prodotto

DP 3400AL

Product code
Codice prodotto

003400.00002

Square drive
Attacco quadro

3/4” 

Bolt range 
Capacità bullone

M14-M24

Ultimate torque 
Coppia massima

1690 Nm 
1251 ft-lb

Working torque 
Coppia raccomandata

200-1350 Nm 
148-999 ft-lb

Weight 
Peso

6.55 kg 
14.44 lbs

Free speed 
Velocità libera

5.500 rpm

Impacts number 
Numero impatti

1.100/min

Working pressure 
Pressione di utilizzo

6,3 bar 
91 psi

Air inlet 
Ingresso aria

3/8” NPT

Inner hose diameter 
Diametro interno tubo

13 mm 
0.512 in

Length (without anvil) 
Lunghezza (escluso albero)

195 mm 
7.68 in

Side to center 
Ingombro centro lato

48 mm 
1.89 in
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Air exhaust direction: through the handle 
Direzione scarico aria: impugnatura

Anvil type:  with ring, without hole 
Tipo albero: con anello, senza foro

Hammer mechanism lubrication: grease 
Lubrificazione masse battenti: grasso

STANDARD ANVIL AVAILABLE 
DISPONIBILE

Hammer mechanism: twin hammer 
Tipo masse battenti: doppio martello

Trucks, buses 
Camion, autobus

Heavy vehicles 
Mezzi pesanti

Commercial vehicles 
Veicoli commerciali

Infrastructures 
Infrastrutture

DP 3400 - 003400.00001
Weight Peso: 5.2 kg - 11.46 lbs

3/4 1,251 ft-lb
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